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D
mm

CMD-1116  /  CMD-1116s

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

CMD 1116

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

•  Star Micronics
•  Tornos
•  Tsugami

7,5 mm  (19/64’’)

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)

Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  J4
•  1352
•  3.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40

6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
7,40
7,50

1/32’’
3/64’’
1/16’’
5/64’’
3/32’’
7/64’’
1/8’’
9/64’’
5/32’’
11/64’’
3/16’’

13/64’’
7/32’’

15/64’’
1/4’’

17/64’’
9/32’’

19/64’’

0,794
1,191
1,588
1,984
2,381
2,778
3,175
3,572
3,969
4,366
4,763
5,159
5,556
5,953
6,35

6,747
7,144
7,541

3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10

Attention !
Achtung !
Caution !

CMD-1116 = M10x0,75  ( = J4 Dünner / 3.001 Neukomm )
CMD-1116s = M10x0,8  ( = 1352 Meister )

16°Ø11g6

53

M
10

x0
,7

5
M

10
x0

,8

Ø
14

,5
CMD-1116

avec passage de barre jusqu’à Ø 7 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 7 mm
with bar capacity up to Ø 7 mm
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D
mm

CMD-1616

16°Ø16g6

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

CMD 1616

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Star Micronics

•  Tornos

10,5 mm  (13/32’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  J6R
•  1353
•  8.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

1/16’’
3/32’’
1/8’’

5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50

1,588
2,381
3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319

59

M
14

x1

Ø
20

,5

CMD-1616

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 10 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 10 mm
with bar capacity up to Ø 10 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)
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D
mm

1/16’’
3/32’’
1/8’’

5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00

1,588
2,381
3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

CMD-1830

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

CMD 1830

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Citizen Cincom
•  Hanwha
•  Manhurin
•  Traub
•  Tsugami
•  etc...

13 mm  (1/2’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  B212A
•  853
•  166.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

30°Ø18g6

60

M
16

x1

Ø
21

,8
CMD-1830

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 13 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 13 mm
with bar capacity up to Ø 13 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)
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D
mm

CMD-2216

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

CMD 2216

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Hanwha
•  Nomura
•  Star Micronics
•  Traub
•  etc...

16,5 mm  (5/8’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  J7AR
•  39001T
•  39.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

3/32’’
1/8’’

5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’
9/16’’
5/8’’

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00

2,381
3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

14,288
15,875

15,50
16,00
16,50

16°Ø22g6

68

M
22

x1

Ø
28

,8

CMD-2216

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 16 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 16 mm
with bar capacity up to Ø 16 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)
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D
mm

3/32’’
1/8’’

5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’
9/16’’
5/8’’

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00

2,381
3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

14,288
15,875

CMD-2430

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

15,50
16,00
16,50

CMD 2430

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Citizen Cincom
•  Tornos
•  Tsugami
•  etc...

16,5 mm  (5/8’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  B238
•  605
•  61.002

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

30°Ø24g6

61

M
24

x1

Ø
29

,8
CMD-2430

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 16 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 16 mm
with bar capacity up to Ø 16 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)
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D
mm

CMD-2816

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

CMD 2816

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Citizen Cincom
•  Hanwha
•  Star Micronics
•  Traub
•  etc...

21 mm  (13/16’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  B261
•  223T
•  22.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

1/8’’
5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’
9/16’’
5/8’’

11/16’’
3/4’’

13/16’’

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00

3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

14,288
15,875
17,463
19,05
20,638

16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00

16°Ø28g6

82

M
25

x1

Ø
33

,9

CMD-2816

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 20 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 20 mm
with bar capacity up to Ø 20 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)
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D
mm

1/8’’
5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’
9/16’’
5/8’’

11/16’’
3/4’’

13/16’’

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00

3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

14,288
15,875
17,463
19,05
20,638

CMD-2830

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00

CMD 2830

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Manhurin
•  Tornos
•  Traub
•  Tsugami
•  etc...

21 mm  (13/16’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  B260
•  1357
•  18.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

30°Ø28g6

81

M
25

x1

Ø
38

CMD-2830

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 20 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 20mm
with bar capacity up to Ø 20 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)

3,2
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D
mm

1/8’’
5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’
9/16’’
5/8’’

11/16’’
3/4’’

13/16’’
7/8’’

15/16’’
1’’

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00

3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

14,288
15,875
17,463
19,05
20,638
22,225
23,813

25,4

CMD-3410

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00

CMD 3410

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

•  Citizen Cincom
•  Hanwha
•  Manhurin
•  Nomura
•  Star Micronics
•  Tornos
•  Tsugami
•  etc...

26 mm  (1’’)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  B227
•  227T
•  451.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

10°Ø34g6

87,5

M
34

x1

Ø
40

,9

CMD-3410

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 26 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 26 mm
with bar capacity up to Ø 26 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)
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D
mm

1/8’’
5/32’’
3/16’’
7/32’’
1/4’’

9/32’’
5/16’’
11/32’’
3/8’’

13/32’’
7/16’’
15/32’’

1/2’’
9/16’’
5/8’’

11/16’’
3/4’’

13/16’’
7/8’’

15/16’’
1’’

1’’1/16
1’’1/8
1’’3/16
1’’1/4

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00

3,175
3,969
4,763
5,556
6,35

7,144
7,938
8,731
9,525
10,319
11,113
11,903
12,7

14,288
15,875
17,463
19,05
20,638
22,225
23,813

25,4
26,988
28,575
30,163
31,75

CMD-4216

Canons de guidage en métal dur
Hartmetall-Führungsbüchsen

Carbide guide bushes

16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50

CMD 4216

D
mm

D
inch

Equiv.
mm

D
mm

30,00
30,50
31,00
31,50
32,00

32 mm  (1’’1/4)Type :

Références compatibles :
Kompatible Typen :
Compatible references :

•  J9
•  229T
•  28.001

(Dünner)
(Meister)
(Neukomm)

16°Ø42g6

82

M
40

x1

Ø
49

CMD-4216

•  Citizen Cincom
•  Hanwha
•  Star Micronics
•  Tornos
•  Tsugami
•  etc...

Principalement utilisés sur :
Hauptsächlich verwendet auf :
Mainly used on :

avec passage de barre jusqu’à Ø 32 mm
mit Stangendurchlass bis Ø 32 mm
with bar capacity up to Ø 32 mm

Alésages intermédiaires et exécutions haute précision (UP) sur demande. (voir liste de prix)
Zwischenabmessungen und höchste Rundlaufgenauigkeit (UP) auf  Anfrage. (siehe Preisliste)

Intermediate bore sizes and high accuracy versions (UP) on request. (see price list)

5

REPRESENTED BY :

Applitec Moutier S.A.
ch. Nicolas-Junker 2
CH-2740 Moutier
S W I T Z E R L A N D

Tel. +41 (0)32 494 60 20
Fax +41 (0)32 493 42 60
info@applitec-tools.com

WWW.APPLITEC-TOOLS.COM

APPLITEC
CB-line

APPLITEC

Swiss  made


